
ATS 500
Kompakt elsvetsmaskin - för elsvetsmuffar 16-630 mm

• Svetsar alla kända fabrikat av elmuffar
• Lämplig för tryckrörssystem i PE eller PP från 16 till  

630 mm diameter
• Lämplig för t.ex. hyresmarknaden och byggarbetsplatser
• Svetsar med streckkodsläsare eller i manuellt läge
• Minne för mer än 2000 svetsar
• Ladda ner sparad information med USB-minne
• Levereras med trådlös streckkodsläsare och väska
• 4,0 och 4,7 mm stift
• Prisvärd, kompakt men med stor kapacitet
• CE godkänd
• Fabrikat: Advance Welding, UK
• Kapslingsklass IP65, för utomhusbruk
• Kabellängd: 3 m, gummerad kabel

ATS 500

TEKNISK SPECIFIKATION
Svetslägen Manuell, Streckkod (trådlös)
Svetsspänning 39.5V (8-48V)
Strömåtgång vid svetsning 1-75A (100A peak)
Svetstid 1-6000 sekunder
Anslutningsspänning 115V±15% 110V (40-60Hz)

230V±15% 230V (40-60Hz)
Nominell strömåtgång 1-32A (100V)

1-15A (230V)
Effekt 4000W
Vikt 20 kg
Mått 25 x 32 x 37 cm
Arbetstemperatur -15°C till +50°C
Skyddsklass IP 65
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