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ALLMÄNT

Tanken till avskiljare från ECCUA / Taavi produceras i polyeten genom rotationsgjutning. Konstruktionen 
på tanken har en självförankringsstruktur. Avskiljarens koalescensfilter (typ EC) är tillverkat av ett rostfritt 
nät som omges av filtermaterial. Avskiljarna produceras i enlighet med standarden EVS-EN 858-1: 2002.

OLJEAVSKILJARE

Periodisk inspektion och tömning av brunnen rekommenderas två gånger per år eller mer beroende på 
belastningen. Regelbundet underhåll måste registreras i underhållsloggen.

Tillsyn och underhåll av oljeavskiljaren:
• Oljenivån i avskiljaren bedöms och töms vid behov (max tillåten oljeskikttjocklek är 150 mm). 
 Sand och sediment sugs också bort från botten.
• Koalescensfiltret inspekteras och tvättas med oljelösningsmedel och högtryckstvätt. 
 Vid behov ersätts filtret.
• Larmanordningens nivågivare kontrolleras och sensorn rengörs.
• Kulan i den automatiska avstängningsventilen lyfts med hjälp av en tråd och tvättas ren.
• Utöver filterelementet måste avskiljarens väggar och koalescensfiltrets fästen rengöras från sediment.
 Tömnings- och underhållslogg måste hållas i enlighet med lokala myndigheters krav.

Regelbunden tömning av sedimentkammaren säkerställer att avskiljaren fungerar smidigt och förhindrar 
risken för igentäppning i rörledningen.

Om oljenivågivaren larmar, skall en slamsugare ringas in omedelbart.
Beskrivning av larmanordningens underhåll och funktioner ges i anordningens bruksanvisning.

Efter rengöring och inspektion av avskiljaren måste sensorer och filterelement installeras och
monteras och tanken måste fyllas med rent vatten.



PROVTAGNINGSBRUNN

Om en provtagningsbrunn ligger bredvid oljeavskiljaren måste följande kontroller utföras:

• Funktionen för avstängningsanordningen måste inspekteras.
• Vid behov, men inte mindre än vartannat år, måste provtagningsbrunnen rengöras från sediment och  
 brunnens väggar skall tvättas rena.
• Vid en nödsituation, om oljeavskiljaren har fyllts med lätta oljevätskor eller andra miljöfarliga ämnen,  
 måste röret från provtagningsbrunnen eller provtagningsplatsen stängas omedelbart!
• Ett företag som hanterar farligt avfall måste omedelbart kontaktas för att eliminera den farliga 
 situationen!

Sediment och oljerester som avlägsnats från avskiljaren ska deponeras enligt förfarandet hos ett 
auktoriserat företag för avfallshantering.



Bilaga A - Inspektions- och underhållslogg

Inspektions- och underhållslogg för olje- / fettavskiljare -  Serie #_________________________________

Använd separat blad för varje enhet

Namn på anläggning: _____________________________________________________________________

Adress: _________________________________ Stad: _________________  Postnummer: ____________

Kontaktperson: ___________________________________________ Telefon: ________________________

Enhetsdetaljer

Modellnr.: __________________________________ Flödeshastighet: ______________________________

Placering för olje- / fettavskiljare:

(t ex: Byggnad 1 källare, 1:a plan parkeringshus osv.)

Service / underhållsleverantör

Företag: ____________________________________ Licensnummer: _____________________________

Adress: _________________________________ Stad: _________________  Postnummer: ___________

Kontaktperson: _________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________ E-mail: __________________________________



Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Underhållslogg

Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Datum: ________________________ Arbete utfört av: _______________________________________

Åtgärder vidtagna: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Observation/kommentarer: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Checklista för inspektion och underhåll av olje/vattenavskiljare 

Anläggning:
Plats/Adress:

Datum: Tid: Datum senaste inspektion:
Inspektör: Titel:
Regn senaste 48 tim        Ja           Nej         Om ja, anteckna mängd och tid:
Underhålls- /anläggningplan tillgänglig:          Ja          Nej

* Gå inte ner i djupa brunnar för att inspektera systemet om inte arbetsföreskrifterna för trånga utrymmen 
följs. 

* Följ inspektions- och underhållsinstruktioner och scheman som tillhandahålls av tillverkaren och 
installatören. 

* Avfallshantera allt avfall.

Inspektionsobjekt Kommentar Åtgärd
nödvändig

1. Inspektion brunn eller reglering brunn

Sediment har lagrats        Yes

      No

       Yes

      No

Skräp och spillror har lagrats        Yes

      No

       Yes

      No

2. Inlopp/utlopp och bypass

Inlopp är i dåligt strukturellt skick        Yes

      No

       Yes

      No

Sediment, skräp eller spillror har 
lagrats och/eller blockerar inlopp

       Yes

      No

       Yes

      No

3. Sandsepareringskammare

Sedimentlagringar har nått sin 
max-nivå

       Yes

      No

       Yes

      No

4. Oljebehållare

Max-gränsen för oljevolym har 
nåtts

       Yes

      No

       Yes

      No

Koalescensfiltrets enheter är 
mättade av olja

       Yes

      No

       Yes

      No



5. Andra systemkomponenter

Strukturell försämring är uppenbar        Yes

      No

       Yes

      No

Spill eller läckage är tydliga        Yes

      No

       Yes

      No

6. Automatisk stängningsventil

Stängningsventil håller tätt vid 
utloppet

       Yes

      No

       Yes

      No

Stängningsventil är ren från 
sediment och oljor

       Yes

      No

       Yes

      No

7. Provtagningsbrunn

Sediment har lagrats        Yes

      No

       Yes

      No

Stängningsanordning är ren och 
fungerar 

       Yes

      No

       Yes

      No

8. Nivåkontrollsystem - oljenivå och / eller sandnivå sensorer 

Sensorer är smutsiga        Yes

      No

       Yes

      No

Sensorer har flyttats från sina 
placeringar

       Yes

      No

       Yes

      No

Sensorer ger ingen varningssignal        Yes

      No

       Yes

      No

Ytterligare Anmärkningar

Signatur: _____________________________________________________________________________





Tillverkare:
Frog Plastic OÜ
Angerja tee 40

76911 Hüüru, Saue vald
Tel: +372 622 8050

E-mail: info@frogplastic.com

Leverantör:

www.aqua-line.se • info@aqua-line.se

Aqua-Line, Stenungsund 
Kärr 143

444 91 STENUNGSUND
Tel: 0303-80 500

-

Aqua-Line, Skara  
Erik Järnåkers gata 5

532 37 SKARA

0511-400 700


